Hibaelhárítás
	A Logger nem kapcsol be
	· győződjünk meg arról, hogy az USB portra kábel nem csatlakozik
· győződjünk meg az akku töltöttségéről
· ha a Logger továbbra sem kapcsol be, akkor a lenti utasítások szerint járjunk el

	A Logger nem reagál a kezelői beavatkozásokra
	· a Logger hátulján lévő csavarral távolítsuk el a tépőzárat
· távolítsuk el az akkuk feledét
(a csavar alul található)

· kis időre távolítsuk el az akkukat
· óvatosan helyezzük vissza az akkukat, majd a fedelet, végül a tépőzárat
· indítsuk újra a Loggert

	A Logger kettőt csippan: figyel- meztető hang
	· a nyitó képernyőn írjuk be a QNH értékét
· kövessük a képernyőn az utasításokat

	A Logger nem mutatja a pozíciót 
	· pár percet igénybe vehet, amíg a Logger fix pozíciót ír ki
· győződjünk meg a Logger függőleges helyzetéről, és arról, hogy szabad rálátása van az égboltra


Töltés
Csatlakoztassuk a töltő kábelét a Logger jobb oldalán, a „Flight Navigation” feliratnál, a fekete rugalmas burkolat alatti kerek aljzatba. A töltés ideje alatt, a Logger alján található két piros visszajelző világít vagy villog.
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Rövid Ismertető
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Hivatkozások (csak angol nyelven érhetők el!)
Oktatóanyag:
www.balloonloggers.org/tutorial (by Mathijs R. de Bruijn)
Hírek & driverek:
www.balloonloggers.org
Bekapcsolás
1. Nyomjuk meg a [image: image2.png]


 a bekapcsoláshoz.
USB kábel ekkor NEM csatlakozhat a Loggerhez!
2. Nyomjuk meg a [image: image3.png]


(5 másodpercen belül) a jóváhagyáshoz.
3. Írjuk be a QNH értékét.
A QNH értéke a feladatlapon szerepel, és az eligazításon is elhangzik.
4. Új repülés? „New Flight?”
A Logger megkérdezheti, hogy új repülésre készül-e? Kérjük válaszóljon ennek megfelelően.
5. A Logger készen áll a repülés adatainak rögzítésére.
A kijelző alaphelyzete
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Műholdak / Akku állapot
	

	Pozíció
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	Magasság (barometrikus)
	

	Idő (lokális)
	


	Pilóta rajtszám,
Logger sorozatszám
	

	Dobott markerek
	

	Kijelölt célok
	

	Programozható funkciók
Az első sor gombjai aktiválják
a programozható funkciókat.
	


Kikapcsolás
1. Nyomjuk folyamatosan 5 másodpercig a [image: image5.png]


.
2. Nyomjuk meg a [image: image6.png]


a kikapcsolás jóváhagyásához.
Az adatok SD kártyára írás kb. 15 másodpercet vesz igénybe. Ezután
a Logger automatikusan kikapcsol. A Logger újraindítása előtt legalább 5 másodpercet várni kell. 
Marker dobás

1. Nyomjuk meg a [image: image7.png]Drop Marker



 és válasszuk ki a marker számát [image: image8.png]


 - [image: image9.png]


 a dobás előkészítéséhez.
2. A Logger a marker dobására várakozik. 
A Logger alsó részén a pozíció ez idő alatt is látható.
3. Nyomjuk meg a [image: image10.png]


 marker dobáshoz, vagy a [image: image11.png]


 megnyomásával térjünk vissza az alapképernyőhöz.
Az alapképernyőn a megfelelő ikon fekete színűre változik.
Cél kijelölés

1. Nyomjuk meg a [image: image12.png]Declare Goal



 és válasszuk ki a cél számát [image: image13.png]


 - [image: image14.png]


 a cél kijelölés előkészítéséhez.
2. Írjuk be a cél számát (3 számjegy). Használjuk a nyilakat [image: image15.png]Drop Marker



 [image: image16.png]Declare Goal



 a kurzur mozgatásához.
3. Ha szükséges, akkor írjuk be a magasságot, vagy nyomjuk meg a [image: image17.png]Declare Goal



.
4. Nyomjuk meg a [image: image18.png]


cél kijelöléshez, vagy a [image: image19.png]


 megnyomásával térjünk vissza az alapképernyőhöz.
Az alapképernyőn a megfelelő ikon fekete színűre változik.
Törölni csak akkor lehet, amikor a kurzor NEM a szövegmezőben van. Nyomjuk addig a [image: image20.png]Declare Goal



 amíg az [image: image21.png]


 ikonja nem változik fekete színűre majd nyomjuk meg a [image: image22.png]


.
csak a kör nyomásérzékeny





csak a kör nyomásérzékeny











